
“污泥干化炭化撬装系统”综合评估结论

2024年4月，生态环境部环境发展中心接受北控水务（中国）投资有限公司委托，开展“污泥干化炭化撬装系统”评估，综合第三方检测报告、现场核查、专家咨询等情况，形成如下综合评估结论：
[bookmark: _GoBack]1.经干化系统处置后，市政污泥含水率由65%降至20%以下，干化后的污泥经炭化单元热解后储存于炭渣箱内。产生的裂解气经除尘净化后回用至炭化系统作为燃料进行燃烧，外排烟气通过喷淋脱酸达标排放。单套装置污泥设计处理规模为10吨/天（约污水处理量为2万吨/天的污水处理厂的污泥量）。
2.该技术符合国家当前对污泥无害化处理相关政策，技术成熟度较高。该装置采用撬块化设计，方便运输、转移并快速安装；采用循环干化载气换热和空气预热，节能高效；全系统除进出泥外，可实现全自动运行。炭化后炭渣含水率＜1%，炭渣有机质含量25%以下，污泥减量化85-90%，运行成本低于同等规模的污泥焚烧处置。
3.该技术已应用于山东省济宁市曲阜市某城镇生活污水处理厂，污泥经处理后炭渣含水率<1%，污泥减量化>85%，烟气排放指标优于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）。
